Fachunternehmererklarung beim gemeinsamen Betrieb von
Liftungsanlage und Festbrennstoff-Feuerstétte (Einfachbelegung)

1. Objektbeschreibung:

Unternehmer = Ersteller, Name

Strale

PLZ, Ort

Bauvorhaben, z.B. Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus,

Geschoss

Stral3e, ggf. Grundstiick

PLZ, Ort

Es wird errichtet / ausgetauscht / nachgertistet eine
O Liftungsanlage. Hinweis: Punkt 2 ausfllen.

O Feuerstatte. Hinweis: Punkt 3 ausfillen.

Wahlen Sie die entsprechende Kombination aus und beachten Sie den Hinweis zur
Sicherheitseinrichtung. Falls eine Sicherheitseinrichtung benétigt wird, Punkt 4 ausfullen.

Abkirzung: SE- Sicherheitseinrichtung

Liftungsanlage / Feuerstatte

O raumluftabhéngige

O raumluftunabhangige

Feuerstatte Feuerstatte
Zu / Abluft Anlagen
L] Zu / Abluft balanciert (€ 10% vol.) DIN 1946-6 zentral SE bendtigt
[ Zu / Abluft unbalanciert (>10% vol.) DIN 1946-6 zentral SE bendtigt SE bendétigt
L] Zu / Abluft raumweise stetig SE bendtigt
[ Zu / Abluft raumweise alternierend SE bendtigt SE bendétigt
[ Zu / Abluft raumweise kombiniert mit BAD/WC/Abluft SE bendtigt
(inkl. nach DIN 18017-3)
Abluftanlagen
[ Abluftanlage zentral pro Wohneinheit SE bendtigt
[J Abluftanlage zentral fir mehrere Wohneinheiten SE bendtigt
[J Abluftanlage dezentral pro Raum SE bendtigt
U] Abluftanlage dezentral nach DIN 18017-3 SE bendtigt
Zuluftanlagen
U] Zuluftanlage (zentral/dezentral) nach DIN 1946-6
Anlagen mit Warmepumpe
U Kompaktanlage Zu-/Abluft (zentral Liftung inkl. SE bendtigt
Warmepumpe)
U Abluftwarmepumpe zentral pro Wohneinheit SE bendtigt
OJ Luftheizung (Warmepumpe) SE bendtigt
Sonstige Anlagen
[J Dunstabzugshaube SE bendtigt SE bendtigt
U Luftheizung SE bendtigt
U] Abluftwaschetrockner SE bendtigt
[J Zentralstaubsauger (Abluft) SE bendtigt
2. Luftungsanlage
Herstellername:
Produktname:
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O bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis liegt vor
O Laftungsgerat hat eine CE-Kennzeichnung

Liegt eine Erklarung des Herstellers vor:
e Frostschutz? O ja O nein
Falls ja, liegt ein schriftlicher Herstellernachweis zur technischen Sicherheit des
Liftungsgerates vor?

O ja
O nein. Hinweis: Sicherheitseinrichtung bendétigt (Punkt 4).
e Sommerschaltung? Oja O nein

Falls ja, liegt ein schriftlicher Herstellernachweis zur technischen Sicherheit des
Liftungsgerates vor?

O ja
I nein. Hinweis: Sicherheitseinrichtung bendétigt (Punkt 4).
¢ Volumenstromabweichung? [0 ja O nein

Inbetriebnahme - Luftvolumenstrome in m3/h — nur bei Liftungsanlagen mit
Luftverteilleitungen erforderlich

Abluft Zuluft

Raum Nennliftung Raum Nennliftung

Soll Ist Soll Ist

Summe Summe

3. Art der Feuerstatte

Herstellername:

Produktname:

Nennleistung der Feuerstatte:

Baujahr der Feuerstatte:

O bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis fur die raumluftunabhéangige Betriebsweise liegt vor

4. Sicherheitseinrichtung

Art der Sicherheitseinrichtung:
[J Bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis liegt vor
[J Funktionspriifung wurde durchgefihrt

O Protokoll Funktionspriifung liegt vor

Datum, Unterschrift, Unternehmen (Ersteller)
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